


内藏式金属波纹管 
避免介质与阀杆的接触，确保
外泄漏为零。
由于波纹管为内藏式，能有效
防止介质冲刷波纹管，且运动
导向更可靠。
波纹管下端与阀杆组件采用了
自动滚焊焊接,在流体介质和大
气之间形成一个金属屏障。

编织填料 
填 料 材 料 为 柔 性 石 墨 ， 适
用 压 力 ≤ 3 0 M p a ， 温 度
-200℃-850℃。
具 有 优 良 的 热 稳 定 性 、 自
润 滑 性 、 化 学 稳 定 性 和 耐
腐 蚀 性 ， 柔 韧 性 好 ， 回 弹
技术高。

阀杆的限位设计 
阀门全开时，下阀杆
倒角与填料函底部接
触，起到密封与限位
的作用。

采用计算机模拟演示的
最佳结果进行制作。
优化后比同规格阀门的
流通能力增加10~50%
，流阻系数低。

波纹管密封截止阀已获SIL 2/3（功能安全完整性等级）和TA-LUFT（低泄漏）认证。

万龙为国内唯一 一家取得上述认证的企业。

J 系列氨阀

第一道主密封

第一道辅助密封 

流道优化

波纹管防扭转装置

第二道辅助密封

上阀杆通过手轮做旋转轴向
运动，下阀杆通过防转块仅
做轴向运动。 
防止波纹管的扭曲，延长波
纹管寿命，保证动作平缓。

阀板密封  

采用STL合金或一体成型注塑FEP材料，耐
磨、耐冲刷、耐腐蚀。
阀瓣与阀杆采用铰链式连接，能自定心密封，
增加密封性能，延长使用寿命。

硬密封:阀瓣和阀座采用行星式变频研磨，提
高使用寿命，保证内密封的可靠性。
软密封:在阀瓣处采用特殊工艺增加四氟系列
的密封材料，适用于各种恶劣的腐蚀性工况，
寿命长，密封性能可靠。

可选密封结构



DN L[mm] D[mm] H开启时[mm] D0[mm]

65 290 185 ≈462.5 250 65 290 185 ≈462.5 250

65 290 185 ≈462.5 250

80 310 200 ≈497 250

80 310 200 ≈497 250

100 350 220 ≈601.5 360

100 350 235 ≈601.5 360

125 400 250 ≈699 360

125 400 270 ≈699 360

150 480 285 ≈744 400

150 480 300 ≈744 400

200 600 340 ≈931 500

200 600 360 ≈931 500

DN L[mm] D[mm] H开启时[mm] D0[mm]

15 140 95 ≈322 140

20 152 105 ≈322 140

25 160 115 ≈322 140

32 180 140 ≈346 140

40 200 150 ≈380 160

50 230 165 ≈385 200

16-40

16

25

40

80 310 200 ≈497 250

100 350 220 ≈601.5 360

125 400 250 ≈699 360

150 480 285 ≈744 400

200 600 340 ≈931 500

PN PN
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系列号 驱动方式 结构 法兰标准
J03 手轮 直通式 GB/T9113-2010 RF

J05 手轮 直通式 GB/T9113-2010 MF

J39 手轮 直通式 HG/T20592-2009 MF

J42 手轮 直通式 HG/T20592-2009 M

J48 手轮 直通式、阀杆防尘 HG/T20592-2009 RF

HG/T20592-2009 RF
J44 气动 直通式 GB/T9113-2010 MF

J46 气动 直通式

●设计标准GB/T26478 ●结构长度GB/T12221
 ●压力温度GB/T12224 ●试验检验GB/T26480 ●氦质谱检漏API 602

其他尺寸清参阅标准氨阀选型参数标准。

标准氨阀选型参数

标准氨阀



J 系列氨阀

其他尺寸清参阅新型氨阀选型参数标准。

其他尺寸清参阅非标氨阀选型参数标准。

DN H开启时[mm] 对比标准氨阀H

15 263

20 263
25 263
32 288
40 328
50 328
65 387
80 413
100 505
125 560
150 600

系列号 驱动方式 结构 法兰标准

J50 手轮 直通式，整体密封

直通式，整体密封

GB/T9113-2010 MF

J47 气动 GB/T9113-2010 MF

新型氨阀选型参数
●设计标准GB/T26478 ●结构长度GB/T12221 ●压力温度GB/T 12224

●试验检验GB/T26480 ●氦质谱检漏API 602

●全封闭防尘结构，保护内部零件不受损害，高度降低，升降式明杆结构，阀杆与波
纹管一体导向，结构紧凑，安全性高。

新型氨阀

DN L[mm] B[mm] H开启时[mm] D0[mm]

15 130 9.5 322 140

20 150 12.7 322 140

150

165

32 165 23.8 322 140

180

190

200

216

(220)

241

250

283

(283)

320

160/200

200

200

250

140

140

17.5

28.6

36.5

44.5

50.8

70

25

40

65

80

100

322

346

380

384

384

495

50

PN16

系列号 驱动方式 结构 法兰标准

J43 手轮 直通式，锻焊结构 GB/T9113-2010 MF

J49 手轮 直通式，锻焊结构 GB/T9113-2010 RF

更换球阀：
●由于氨的特性，球阀在使用中介质在球腔内因温度变化可能存在安全隐患问题
和低温状态下影响填料密封性能问题。
●万龙提供按球阀标准结构长度设计的截止阀，帮助替换氨区的普通球阀。

非标氨阀选型参数

非标氨阀

●设计标准JB/T7746 ●压力温度GB/T12224 ●试验检验GB/T26480 
●氦质谱检漏API 602 ●结构长度按制造商规定或按用户要求

≈322

≈322

≈322

≈346
≈380

≈385
≈462.5
≈497

≈601.5
≈699
≈744
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1.6 2.5 4 6.4

壳提强度试验 2.4 3.75 6 9.6

上密封试验 / / / /

高压密封试验 1.76 2.75 4.4 7.04

低压气密封性试验 0.6 0.6 0.6 0.6

产品检测与试验

●水、气压力、密封等测试

●氦质谱检测

公称压力（MPa）

试验压力
（Mpa）

性能规范要求

万龙氨阀应用的领域

●本公司产品专门用于液氨、氨气
、氨水等介质的管路。

●广泛应用于石化、钢铁、纺织、
电力等氨生产或使用氨产品或有氨
氮废水排出的企业。

●也可用于市政污水及垃圾渗滤液
的处理、化肥制造（应用氨制造硫
铵、硝铵、碳酸氢铵、尿素等化
肥）、合成纤维、制革、医药、塑
料、染料等制造业中。

万龙氨阀在电力行业中的应用
●随着国家对环境保护标准的日益提高,根据国家能源局《燃煤发电厂液氨罐区安全监督管理规定》的最新要求，
越来越多的火力发电厂陆续安装了烟气脱销装置以减少NOx气体的排放，液氨作为脱硝还原剂的主要原料在电
厂广泛应用。

● 液氨是一种易燃易爆、有毒、防火等级为乙A的化学危险品，虽然储存量不是太大,一般在100吨以下，由于
液氨的易燃易爆及有毒的特性，安全生产就显得特别重要。

●目前电厂在氨区的脱销中遇到的主要问题是阀体渗漏、内漏、填料泄漏、阀杆处损坏、弯曲等，这不仅影响
了环境，与当前的节能环保不符，还大大降低了发电的效率。

●万龙致力于恶劣工况下的阀门设计、制造和生产，公司研发的氨阀能有效的解决电厂氨区阀门泄漏的需求、
该阀门的氨区脱硝运行中的零泄漏、维护少的运行能力为客户节省了大量的成本，已经得到广大用户的认可。
现在的客户应经遍布浙江、广东、福建、江苏、江西、湖北、四川、重庆、云南、贵州、广西、内蒙、宁夏等
地，万龙希望有更多的客户能感受到我公司的细致服务。

电厂改进
●某电厂氨区一直存在泄漏问题，万龙的销售工程师积极跟进，并帮助解决问题，使得电厂的氨区运行得到保
障，无泄漏。

设计院问题解决
●由于阀门的经常性泄露等问题，设计院需要寻找产品质量可靠的厂家，万龙积极与之合作，为设计院提供了
极大的补充。



浙 江 万 龙 机 械 有 限 公 司
ZHEJIANG WANLONG MACHINERY CO.,LTD

127Hongxing Road ,Qiaonan Distric ,Xiaoshan

萧 山 经 济 技 术 开 发 区 桥 南 区 块 鸿 兴 路 1 2 7#

Tel:(+86)571-82836699 Fax:(+86)571-82831644

E-mail:sales@wanlongcn.com Web:www.wanlongcn.com

阀瓣-密封面
碳钢氨阀：硬质合金/聚四氟乙烯
不锈钢氨阀：硬质合金/聚全氟乙丙烯
低温碳钢氨阀：聚四氟乙烯
阀杆
碳钢氨阀：ASTM A276 410/420
不锈钢氨阀：ASTM A276 304/316
低温碳钢氨阀：ASTM A276 304
双头立柱
碳钢氨阀：ASTM A29 1035
不锈钢氨阀：ASTM A29 1035
低温碳钢氨阀：ASTM A276 304
填料
碳钢氨阀：柔性石墨/聚四氟乙烯
不锈钢氨阀：柔性石墨/聚四氟乙烯
低温碳钢氨阀：聚四氟乙烯
螺栓-螺母
碳钢氨阀：ASTM A193/A194 ASTM A182
不锈钢氨阀：ASTM A193/A194 ASTM A182
低温碳钢氨阀：ASTM A182

手轮
碳钢氨阀：ASTM A216 WCB
不锈钢氨阀：ASTM A351 CF3/CF3M/CF8/CF8M
低温碳钢氨阀：ASTM A216 WCB
阀体
碳钢氨阀
ASTM A105 A105（用于DN15-DN50）
ASTM A216 WCB（用于DN65-DN300）
不锈钢氨阀：ASTM A351 CF3/CF3M/CF8/CF8M
低温碳钢氨阀：ASTM A352 LCB/LCC
金属波纹管
碳钢氨阀：ASTM A276 304/HAL 276/ Monel
不锈钢氨阀：ASTM A276 304/316/HAL 276/ Monel
低温碳钢氨阀 ：ASTM A276 304/HAL 276/ Monel
阀盖
碳钢氨阀：ASTM A216 WCB
不锈钢氨阀：ASTM A351 CF3/CF3M/CF8/CF8M
低温碳钢氨阀：ASTM A352 LCB/LCC


