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T系列调节阀

上、下导向套

Ÿ 采用上下导向套结构，可以更

好的保证阀杆在升降的过程中

保持较好的导向性。

Ÿ 减小因阀杆在升降过程中振动

导致的填料磨损加剧，提高阀

门的使用寿命。

内置阀座 

Ÿ 目前市场上较多的结构是倒密封，

双阀盖的设计结构，万龙单座调节

阀巧妙的设计出内置阀座的结构，

Ÿ 在阀座上增加导向套，使得阀杆长

度在缩短的同时，极大的提高了阀

门 使 用 寿 命 和 阀 门 开 关 时 的 稳 定

性。

整体式阀杆

Ÿ 很好的保证了阀杆的强度。阀杆经

过滚压处理，提高了阀杆的强度和

表面粗糙度。

Ÿ 使得阀杆在升降的过程中摩擦阻力

小，升降过程更平稳，使用寿命更

长。

执行器

Ÿ 采用阀盖外圆和执行器内

孔配合，保证执行器的定

位精度。

●可以根据客户的不同需求，选择执行器，也可以选择万龙公司推荐的气动薄膜执行器。

●可以选择PTFE、RTFE、PHB、PPL、PPK等不同的软密封材料。

●可提供ASME，GB，JIS ，DIN等标准的阀门。



T系列调节阀

PN16

DN L D D1 D2 b f z-Φd

15 130 95 46 65 14 2 4/14

20 150 105 56 75 16 2 4/14

25 160 115 65 85 16 2 4/14

32 180 140 76 100 18 2 4/18

40 200 150 84 110 18 2 4/18

50 230 165 99 125 20 2 4/18

65 290 185 118 145 20 2 4/18

80 310 200 132 160 20 2 8/18

100 350 220 156 180 22 2 8/18

125 400 250 184 210 22 2 8/18

150 480 285 211 240 24 2 8/22

200 600 340 266 295 24 2 12/22

250 730 405 319 355 26 2 12/26

300 850 460 370 410 28 2 12/26

●设计制造 GB/T 4213  ●试验-检验 GB/T 4213

系列号 驱动方式 结构 设计标准 法兰标准

T03 气动执行器 常规普通单座调节阀 GB/T 12221 JIS B2002 GB/T9113.1 ～4 JIS B2220

T04 气动执行器 带导向座单座调节阀 GB/T 12221 JIS B2002 GB/T9113.1 ～4 JIS B2220

T05 气动执行器 波纹管型单座调节阀 GB/T 12221 JIS B2002 GB/T9113.1 ～4 JIS B2220

●使用温度在 ≤200 ° ,工况压力≤4.0MPa 。●软密封的结构设计，过15万次的寿命试验，阀门依然可以实现零泄漏  。

●软密封材料：1.经济实用型的 PTFE，价格便宜，耐用，极低的摩擦系数，使用温度 ≤150 °；2.耐磨性，耐高温型的 

PHB，价格较 PTFE 高，但是耐磨性显著提高 ，在高温时，能够保持一定的强度，使用温度 ≤200 °。

●金属密封面，使用温度在≤425°，工况压力≤4.0MPa 。●适用于高温蒸汽，油品，各种气体等介质，广泛使用在染整，天

然气，制药等行业 。●使用寿命较高，特殊的密封面材料，精密的研磨工艺，是产品质量最可靠的保证  。

●高寿命，高稳定性 。经过多次试验验证 ，该种调节阀的使用寿命可达到  20万次。明显高出同类型阀门  10万次的使用寿

命。

●使用温度在≤200 °，工况压力≤5.0MPa  。●适用于水蒸气，油品，各种气体等介质 。

●可以根据客户的不同需求 ，提供各种流量调节型的调节阀  。

●介质不会外漏 ，万龙公司设计的波纹管获得了国家多项阀门专利成熟的技术   ，为客户提供可靠性极高的产品 ，免除客

户担心的外漏情况发生 。

●使用温度在 ≤425，工况压力 

调节阀选型参数

≤5.0MPa  。●用于水蒸气，油品，各种气体等介质 ，非常适合有毒 、有害的介质 。

●可以根据客户的不同需求 ，提供各种流量调节型的调节阀  。

一般工况用的气动薄膜单座调节阀

高温工况用的气动薄膜单座调节阀

特殊工况用的气动薄膜单座调节阀  （带导向座的单座调节阀  ）

波纹管调节阀
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