
结构比较简单，制造与维修都较方便；
密封面不易磨损及擦伤，密封性好，启闭时阀瓣与阀体密封面之间无相对滑动，因而磨损与擦
伤均不严重，密封性能好，使用寿命长。
调节性能较好，开启高度小，关闭时间短。
采用计算机模拟验证，优化流道设计，降低流阻，减少能耗。

截止阀特点

普通阀门

流动阻力小。阀体内部介质通道是直通的，介质成直线流动，流动阻力小。
启闭时较省力，与截止阀相比，因为无论是开或闭，闸板运动方向均与介质流动方向相垂直。
介质可向两侧任意方向流动，易于安装。
全开时，密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小
水锤现象不易产生。原因是关闭时间长。

闸阀特点
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材料
碳钢，低温碳钢，不锈钢，
特种合金:双相不锈钢，Hastelloyo, Inconel, Incoloy, Monel etc

截止阀
设计制造：GB/T 12235, API 602,MSS-SP-117,ASME B16.34
结构长度：GB/T12221, ASME B16.10
法兰尺寸：GB/T 9113, ASME B16.5
试验检验：GB/T 13927, API 598

闸阀
设计制造：GB/T 12234, API 600, API 602, API 603
结构长度：GB/T12221, ASME B16.10
法兰尺寸：JB/T 9113, ASME B16.5(for NPS≤24，ASME B16.47 B系列、
                 API 605、ASME B16.47 A系列、MSS SP -44(for NPS＞24)
试验检验：GB/T 12480, API 598, API 600 , API 6D

适用
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